D Aufgabe — Messung der Ausflussgeschwindigkeit

Aus dem Oft werden physikalische Gréf3en indirekt gemessen. Die Ausflussgeschwindigkeit kdnnte z.B. mit
Alltag, einem Durchflusssensor gemessen werden. Allerdings geht dann der Widerstand des Sensors in die
Praxishezug Messung mit ein. Bei einer indirekten Messung z.B. tiber den Fiillstand in den Ausflussbehlter ist

dies nicht der Fall.

Information Die Verrohrung wird so umgebaut, dass der Absperrhahn und das Magnetventil auf einer Héhe sind
und gleich nach dem oberen Behélter kommen. Dadurch wird erreicht, dass die Fallhéhe ca. der
Behalterhohe entspricht.
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Mit dem Ultraschallsensor wird die Wassermenge im Behélter gemessen.

Planung Die Ausflussgeschwindigkeit wird im Bereich von 2 Liter-0,75Liter bestimmt. Dem Magnetventil wird
ein Absperrhahn in Reihe geschaltet, so dass der Ausflussquerschnitt verandert werden kann.

Mit Hilfe eines einfachen Winkelmessers kénnen wiederholbare Einstellungen vorgenommen werden.
FluidLab-PA process Menii 1.1 oder FluidLab-PA closed-loop Menii Messen und Steuern

Mit EasyPort und PC werden die Steuerung und die Messung durchgefiihrt.

Es erfolgt die Feststellung der Werte tiber die Auswertung der Diagramme.

»Softwaretool Excel-EasyPort“: Abfuellprozess_nach_Taktzeit_Uebung_2_2.xlsm
Es wird der obere Behdlter auf ca. 2,2 Liter aufgefiillt. Dann immer einer Fest Zeit abgelassen

und die abgelassene Menge gemessen

Vermutung Je hoher der Wasserstand, desto gréBer die Ausflussmenge bzw. Geschwindigkeit.

Durchfiihrung FluidLab-PA process oder FluidLab-PA closed-loop:
-Behadlter auf 2,2 Liter fiillen, Abflusshahn teilweise 6ffnen, Wasser ablassen, Diagramm aufzeichnen.

Danach Diagramm auswerten und Durchflussgeschwindigkeit bestimmen.

Hinweis: Beispiel: ,,Auswertung_Uebung_2_2.xlsx“

Alternativ : Verwendung des ,,Softwaretool Excel-EasyPort*.
Behdlter auf ca. 2,2 Liter Fiillen, Abflusshahn teilweise 6ffnen,
Magnetventil Zeitgesteuert 6ffnen, z.B. 5 Sekunden. Programm ermittelt die

ausgeflossene Menge.

Ergebnis
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